Doel en achtergrond,

Het Philips' "Evoluon" becogt te zijn een "industriéle tentoonstelilng ; brenbende
alles wat er omgaat in de activiteiten van de N,V. Philips' Gloellampenfabrleken, of
wat daar in enigerleil vorm mnede verbonden is. De tentoonstelling zal gericht worden
naari

« de mens als

~werker in de industrie, dus producent - - e : '
evenwichtige ontplooiing van mechanisering, automatisering en socialisering met
als uitkomst humanisering van de arbeid,

consument - ‘ R
voedsel, kledlnb, behuizing, medische verzorging, onderwijs, ontspanning,  enz.

- de maatschaple als

rationalisering ‘van de arbeld dus verhoglng van de productle per. arbezdende met
als “esultaat verhoging van de welvaart. : \ S

verhoging van dé efficiency in het algemene viak, bljv. in hetfﬁerkeex en‘de:téie?f'
communicatie. : . .- . A

Het een en ander is aan een voortdurende evolutie onderhev1g -
Het tentoongestelde zal dus in de toekomst deze evolutie moeten volgen, zo mogelijk
moeten voorspellen, vandaar de gekozen naam :

EVOLU 0 N

De tentoonstelling zul dlt alxes brengen op een leze, die de mens nog altljd het
meeste sanspreekt, nl. zo inspiratief en kunatzinnig mogelijk.

De N.V¥., Phi l1ps Gloeilampeﬂfabrieken hoopt met het stichten van het Evoluon iets. te
brengen dat op een breed vlak bij de ongetwijfeld vele bezoekers van ulteenlopende
leeftijden en nationaliteiten nog meer begrip en waardering zal geven voor alles wat
in en rondom de Philips' industrie- gebeurt en dat tevens nieuwe 1mpulsen zal opleve-”
ren voor hun eigen ontw1kkellng. L

oo T




2;'Taakve:ggling.

Le originele architectonische vorm van het Evoluon is de idee van de architect
Ir. L.C. Kalff, die tevens sangaf, welke materialen gebruikt zouden worden en
welke kleuren. In de beginperiode werd h13 hierin bijgestaan door de jonge Eind-
hovense architect L.L.J. de Bever.

Voor het realiseren in beton van de zeer bijzondere architectuur heeft het con-
‘structiebureau van de N.V. Hollandsche Beton Mastachappij te Den Haag, de bere-
keningen gemaakt en de constructiemogelijkheden mangegeven. Tevens is deze maat-
schappi} met het uitvoeren van het door haar geconstrueerde plan belast geworden.

Het uitwerken van de bouwkundige plannen, alsook van de ‘werktuigkundige en electro-
technische installaties, de genele coirdinatie van ontwerp en bouw, de tijdbewaking
met behuip van een gedetailleerd tijdschema en de tudgetbewaking zijn geschied

door het Architecten- en Ingenieursbureau van de N.V., Philips' Gloeilampenfabdbrieken

* .

Het ontwerp van de .parkaanleg is gemaakt door de Amestelveense tu:inarchitect Broerse,

Verder werkten er aan mee als aﬁnnemers en leveranciers:

- de Vries Robbé & Co - . - staalconstructies

- Burgers' Verwarm1ng91ndustrle R.V. -- verwarming én'sanitair

'« §5.F, Lucht- en Warmtetechniex N.V. - ventilatie

- Nolte Electrotechn. en Mech.Ind. N.V. - electro-technlach

- Key & Kramer N.V., = - dakbedekking e
- Cas.de Haan Schildersbedrijf - schilderwerk

- Pas' Stijlmeubelen N.V. _ ' - houtwerk

en nog vele andere bedrijven.




3: SitﬁatigJ vormgeving en indeling,

Uitgangspunt was het gegeven terrein, driehoekig van vorm, groot 5,8 ha., gelegen
aan een drietal hoofdverkeerswegen met hoge verkeersfrequentie..

De ruimtelijke indeling van het terrein bleek het meest gediend met een dominerend
~hoofdgebouw, dat van alle zijden een gelijkwaardig saanzicht had, terwijl functio-
rieel een tweetal vleugels voor bijzondere doeleinden vereist waren,

Als resultaat daarvan ontstond een rond hoofdgebcuw, in de vorm van een sfero;de,
middels een twaalftal V-vormige kolommen ateunende op een funderingsdoos, welke
grotendeels ondergronds ligt.

Dit hoofdgebouw steakt uit boven een rechthoeklg terras, dat in het Zuiden over-
gaat in een grote ronde vijver.

Ten Costen van het gebouw zal in de toekomst een vleugel gebouwd worden, welke een
grote gehoorzaal zal bevatten. In dit gebouw kunnen tevens demonstraties worden ge-
geven, In de onderbouw zal de mogelijkheid bestaen bijzondere exhibities in te
richten. ‘

Ten Westen van het hoofdgebouw bevindt zich een vleugel, welke bestemd is als dienst-
gebouw, Hierin vindt de bezoeker van het Hvoluon garderobes, toiletten, een restau- ~
rant, telefooncellen en een inlichtingenbalie. Daarnaast bevat deze vlieugel een ont-
vangkamer voor belangrijke bezoekers, een tladelxwk ruditorium met honderd zetels,
een snuffelbibliotheek, er kantoren voor personeel.

Tevens zijn in deze VIEugélzondergebracht'dienstruimten, zoals een op asardgas ge-
stookt ketelhuis, telefoonverdeelruimte, hoog- en laagspsnningsruimte,; keukens,
koelcellen, een opslagplaats, een werkplasts, e.d, Deze vleugel is opgetrokken uit
beton en stzal op conventionele wijze; een deel van het dak is echter van een bij-
zondere constructie dsar het in beton is uitgevoerd als hypparschaal.

Naast deze dienstvleugel zal t.z.t. een kindercréche verrijzen,

Aangezien het hoofdgebouw domineert door zijn grootte en een vlioeiende, gebogen con-
tourlijn heeft, is als contrastelement een 60 meter hoge betonnen mast gedacht. Deze
is 3 m in doorsnede, achtighoekig van vorm en gesat zonder meer strak en rechtlijnig
| E ~ cmhoog. Op ca. 40 m en 60 m steken dwarselementen uit, waarop.-allerhande apparatuur
I als TV-camera's, lichtbakken e.d., komen te staan, Op de top van de mast komt spe-
ciale rivierradarapparatuur. Inwendig bevindt zich een 1ift.
Een hoek van het terrsin wordt aangelegd alz parkeerterrein,
Om de vijver komt een aantal plastieken, terwijl het verdere oppervliak ingenomen
wordt door bomen, groepen struiken, wandelpaden, etc.




Het hoofdgebouw.

De e¢lementen hiervan zijn: de funderingsdocs, de kolommen met glazen "keel®, de onder-
schaal van de bovenbouw met de exhibitieniveaux, de bovenschaal. .
Oorspronkelijk gedacht in bteton, bleek het voor het gedbruiksdoel noodzakeligk het be-3
ton op sommige plaatsen te bekleden met hout en mkoestiache materialen. ‘
De funderingsdoos bestaat uit 2 lagen onder begane grond. Hierin bevinden zich diverse -
dienstruimten 20al® hoog- en laagspanningsruimten, transaformatoren, schakelruimten, de
complete apparatuur voor de ventilatie zoals stoffilters, ventilatoren en bevochtigings-
installatie. o
Daarnaast een groot aantal opbergruimten, werkplaatsachtige ruzmten, e.d. S
De doos is conventioneel in beton uitgevoerd, gefundeerd op een laag ;and en niet onder-
heid.

Door de bodem steekt een 30U m lange buls naar teneden. Hierin bevindt zich de zuiger-
stang, waarmee de 1lift hydraulisch kan worden bewogen,Deze lift is een rond platform

op de zuigerstang, uitgevoerd als glazen doos; welke plazts biedt aan veertig personen.
De 1ift beweegt zich in een glazen schacht, welke vanaf begane grond ongeveer twintig
meter omhoog gaat.

Het dak van de funderingedoos is begane grond, waarop de twaalf V-vormige kolommen staan,
Binnen de kolommern bevindt zich een glazen afdlchtlng tussen onderscheal en bovenkant o
funderingedoosg. s
In deze glazen afdichting bevindt zich op helve hoogte een vluchtbordes. In de wand z*jn
verder opgerncmern de ingangepartij en de toegangen nssar de vleugelgebouwen.

Op de begane grond staat naasst de liftschacht een betonnen schacht voor een dlenstllftae _
en voor de ventilatie. ‘
De lucht die via een distributiestelsel van kanalen en inblaasopeningen naar binnen wordt
geblazen, wordt door deze schach®! afgezogen, naar de kelders gebracht en daar verder be-
Lhandeld. -

De onderschaul van de bovenconstructie is schotelvormig met ‘een grote opening in het mid-
den. 4ij steunt op de kolommen middels stalen scharnieren, die elk 625 ton te dragen '
krijger. Deze scharnieren zijn noocdzakelijk in verband met de vormveranderingen die de
onderschaal krijgt bij temueratu¢rswlsseling

De scnaal bestaat uit 3 x 96 geprefabriceerde betonelementen, welke als de delen van een
ton docr een koepel worden samengebonden. De koepel bestaat in dit geval uit stalen span—
kabels van 12 mm diameter, met een totele lengte van 169 km,




413 zijn in holle buizen in de ringbalken aangebracht, na het verharden van het
teton aangespannen en vervolgens gefixeerd.

In de onderschaal bevinden zich de horizontule bordessen voor de exhibitie. Met
de lift of langs de trappen kan de bezoeker zich verplaatsen.

Tussen onderscheal en bordessen bevinden zich ringvormige ruimten, welke gebruikt
worden als ventilatiekanalen en voor de aanleg van electrische kabels. In de vloe-

ren zijn duizenden verborgen openingen aangebracht waardoorheen,de electrische

voeding van de exhibitie kan plauts vinden. -

De bovernschaal bestaat geheel uit beton en wel uit een ringvormige betonnen onder-

balk waarin weer spankabels zitten, ruim 800 betonelementen van elk 1200 kg ge-

wicht, een ringvormige bovenrand met tena;otte daarop een transparante 11chtkoepel,_--

van 8§ m diameter, de grootste in Buropa.
De berekening van de bovenschaal is gemasakt door T.N, 0., met behulp van schaalmo-

dellen,

In de bovénschaal_zijn 48 grote raamopeningen open gehouden, waardoorheen de be-
zoeker over de rand kan unitzien. :

De bijzondere constructie bracht met zich wmee, dat de onderschaaldelen op onder-
steuningbokken moesten worden opgelegd. Pas nadat de onderschaal z2elfdragend was
geworden, door het aanspannen van de kabels .in de rlngbalken, konden de bokken
werden gedemonteerd,

De btovenschaal werd geheel op stelgers opgebouwd, welke op de onderschaal rustten,
Uok hier konden deze ateigers pas worden verwijderd, nadat de bovenschaal zelfdra-
gend werd door het spannen van de spankabels. ' '
Teneinde te hoog oplopende spanningen te verni jden bij lage buitenluchttemperatu-
ren en normale binnentemperaturen, bleek het nodig de bovenschusl geheel los op de
onderschaal te plaatsen, zodat ze onafhankelijk van elkaar kunnen werken.. Het ont=
werp bleek hier duidelijk geintegreerd te moeten worden gemaakt, d.w.z. een samen-
spel te moeten zijn tussen bouwkundigen, uerktuxbkundigen en electrotechnici.
Bijzondere aandacht werd gegeven aan de akoestische voorzieningen en de electro-
technische ihstallatie,
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5. De werktuigkundige en électro-technische instailatie,'de liften,

De klimatisering van het gebouw vindt plaats middels ventilatie. S B}
Verse lucht, van buiten aangezogen, wordt gefilterd, bevochtigd, verwarmd of gekoeld -
in de ventilutiekamers. Een op ssrdgas gestookte ketel zorgt voor de vereiste hoeveel-
heid verwarmd water in toiletten en keuken, en voor het warm water dat in de ventila-
tiekamers voor de verwarming van de lucht zorgt., De behandelde lucht wordt door een
kanalenstelsel naar uitblaasopeningen gestuwd, waar hij in de ruimte wordt geblazen.
Dit geschiedt vodhnig, dat geen tocht, ruis of dode hoeken ontstaan,

De "gebruikte" lucht verzamelt zich boven in het dak en wordt vandaar afgezogen door
een lange betonnen afzuigschacht naar de kelder.

Vervolgens kan deze lucht - 85 % worden geretourneerd Cs nachts) in het systeem, deels
gemengd en deels uitgeblazen worden, of 100 % worden uitgeblazex.Ten overvlcede is op
neer warme dagen mechanjsche koeling mogelle

Het vochtgehalte wordt automatlsch op 30 a SO % relatleve vochtigheld gehouden, middels.
stoominjectie. ‘

De electro-tecnnische installatie wordt gevoed door vier tranaformatoren, welke op het.
hoogspanningsnet -van N.,V, rhilips zijn aangesloten. Zij voeden de verlichting en de
krachtinatalliatie,

De verlichting hangt nauw samen met de architectuur en de exhibities. Binnen is het
lichtniveau enigszins gedempt, van buiten is overvloedig floodlighting aangebracht Op
diverse plaatsen is daarneast sterke plaatselijke verlichtlng aanwezig., :
De krachtinstallatie voedt de keuken, liften, ventilatie en de exhlbltle.'

Als communicetiemiddel zijn behsalve normale telefoons aangebracht een closed-circuit
T.V.-aysteem, een algemene oproep~ en muziekinstallatie en een draadloos oproepsysteem.,

Zen personernlift voor 3% personen, uitgevoerd als plunjerlift, brengt de bezoekers nasr
het hcoogste niveaw. Een dienstlift kan ongemerkt voor de bezoekers, goederen en dlenst-
doend personeel transporteren en kan &ls noodlift dienst doer.

Een tweetal roltrappen met glazen wanden trengt de bezoekers naar de bljzondere ruimten
onder het restaurant.




6.

DertEChnische mast.

Zie hiervoor onder gituatie, ete,

Een interessant aspect is, dat de bvetonschacht, ca. 50 m hoogte, in Y dagen werd
vervasrdigd middels een gegleden bekisting.

Voor het hijsen van de stulen constructie werd een B m lange hijskrean gebruikt.
Het boveneinde heeft btij zware storm een horizentale uitwijking van 8 cm.

Organisutie van ontwerp en bouw.

Um een project van deze gecompliceerdheid en omvang op tijd klaar te krijgen, wordt
van elle medewerkers een goede teamspirit verwacht. Als leidraad waarluangs het pro-
ces zich ontwikkelde, gold een tijdschema dat vooxr allen bindend was en geen wijzi-
gingen of aanvullingen toeliet. ‘ ‘ ‘ ‘ '
Uok de financiéle zijde werd nauwlettend bewaakt:. Door goed samenspel bleek het mo-
gelijk.de werkelijke kosten beneden de raming te houden. : :
Kwaliteitscontrole was in dit uitzonderlijk project van het grootste belang. De bije<.
zonder censiructie vereiste een nauwkeurige neatvoering, terwijl gedurende lange
tijd vormveranderingsmetingen werden uitgevoord. Daarnaast vroeg de bbuwkundige af- .
wersing een kwaliteitsbewaking die in overeenstemming moest zijn met de bijzondeére
inhoud van het gebouw. Bij elkaar was dit een tijdeisende zaak, welke dikwijls in
strijd was met de gewengste haagtige voortgeng van de bouw.

Het is begrijpelijk, dat dit project slechte kon worden gerealiseerd door eep team
dat bereid was, zich volledig in te zetten met terzijde stellen van persoonlijke
opvattingen en ambities, Het feit, dat het team van medewerkers geslaagd is in de
realisering van nauar doel, is voor elk van hern de rijkste ervaring.




8. Enkele gijfers, .

bouwkundig:

liftern:

werktulgkundig:

electratechnisch

.

21.000 ton
14.000 ton
3 x 96 a*%,

522 at.

12 at.

625 tan
169 km

65 n ‘
11..700 n*
7.400 nf

2 mual

O %
85 %
220.000 @°
2.500.000

220 en 380 ¥
200 st
1.050 s%.

totaal gewicht, waarvan

beton ter plaatse gestort, en
bectonelementen van 1% tot 154 ton p/st.
betonren dakelementen a 1,1 ton,
Vevormige kolommen.

belusting per kolompoct.

voorspanstaal

kromtegtrasl bovenschasl

bruto vloeroppervlak )
netto vloeroppervlak )
hocgte boven maeaiveld
diameter koepel -
dakoppervlak

inhoud van koepel + "keel",

in koepél + fleugel

2f 35 personen hefvermogen plunjerlift
rijsnelheid '
diameter van de glazen schecht.

of 12 perscnen hefvermogen dienstlift

ventilatie per uur in de koepel
ventileren mogeli jk

recirculeren van gebruikte lucht mogeli jk
verplaatste m® lucht per uur in de koepel
kilocalorién-keteleapaciteit per uur.

voeding voor de stands
luidsprekers -
armaztuzren van diverse soort.




